
Przekaźnik do wykorzystania jako automat do świateł
dziennych DRL

 
Wersja na przekaźniku MAH-4120

  
Zgodnie z przepisami - światła dzienne muszą być wyłączone po włączeniu świateł drogowych.

  
Wśród różnych rozwiązań automatów do wyłączania świateł dziennych po włączeniu  świateł drogowych,

automat oparty na prostym przekaźniku jest najlepszym i najtańszym rozwiązaniem.

  

 Radzimy unikać automatów bazujących na pomiarze skoku różnicy napięcia po włączeniu silnika. 

Elektroniczne automaty do sterowania światłami dziennymi, często powodują zakłócenia w odbiorze radia.

Jeżeli masz CB radio w samochodzie to światła do jazdy dziennej DRL wyposażone w automat

mogą powodować zakłócenia odbioru radiowego trudne do likwidacji.

Wad tych nie posiada automat oparty na przekaźniku.

Czasami im prostsze rozwiązanie - tym lepsze !!!

Schemat automatu świateł dziennych oparty na przekaźniku:
 

 
Schemat praktycznego podłączenia automatu do świateł dziennych opartego na przekaźniku:



Według naszych doświadczeń - automat do świateł dziennych oparty na przekaźniku jest najlepszym 

rozwiązaniem !!!
 
Uwaga !!!

Przedstawiony schemat dotyczy oferowanego przekaźnika MAH-4120.

Jeżeli wyprowadzenia Twojego przekaźnika różnią się - przeanalizuj zasadę działania.
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